
Jeep® Wrangler Jeep® Wrangler Unlimited

Technische Daten
Sport

2.8 l CRD
Sport/ Sahara

2.8 l CRD
Sahara
3.6 l V6

Rubicon
2.8 l CRD

Rubicon
3.6 l V6

Sport/Sahara
2.8 l CRD

Sahara / Rubicon
3.6  l V6

Rubicon
2.8  l CRD

Getriebe 6-Gang-
Schaltgetriebe

5-Stufen-
Automatikgetriebe

5-Stufen-
Automatikgetriebe

5-Stufen-
Automatikgetriebe

5-Stufen-
Automatikgetriebe

5-Stufen-
Automatikgetriebe

5-Stufen-
Automatikgetriebe

5-Stufen-
Automatikgetriebe

Hubraum (cm³) 1 2.776 2.776 3.604 2.776 3.604 2.776 3.604 2.776

Leistung, max (kW / PS) 1 147 / 200 147 / 200 209 / 284 147 / 200 209 / 284 147 / 200 209 / 284 147 / 200

Drehmoment, max (Nm) 410 460 342 460 342 460 342 460

Beschleunigung (0-100 km/h in Sek.) 11,1 10,7 8,1 10,7 8,1 10,7 8,9 11,7

Höchstgeschwindigkeit (km/h) 172 172 180 169 180 172 [169] 5 180 169

Kraftstoffart Diesel Diesel Benzin Diesel Benzin Diesel Benzin Diesel

Kraftstoffverbrauch (l/100 km) 2   
  - außerstädtisch
  - städtisch
  - gesamt

6,5 7,1 8,5 7,7 8,8 7,3 [7,9] 5 9,2 7,9

8,3 9,7 15,4 10,2 15,6 10,0 [10,3] 5 16,1 10,3

7,1 8,1 11,0 8,6 11,3 8,3 [8,8] 5 11,7 8,8

CO2-Emission g/km 2 187 213 256 227 263 217 [230] 5 273 230

NOx-Emission mg/km 2 165,4 174,6 11,7 174,6 11,7 174,6 11,7 174,6

Partikel (mg/km) 0,07 0,06 – 0,06 – 0,06 – 0,06

Abgasklasse Euro 5b Euro 5b Euro 6 Euro 5b Euro 6 Euro 5b Euro 6 Euro 5b

Masse fahrbereit, min./max. (kg) 3 1.945 / 2.033 1.933 / 2.075 1.828 / 1.996 1.933 / 2.075 1.828 / 1.996 2.073 / 2.253 1.995 / 2.125 2.073 / 2.253

Höchstzul. Gesamtgewicht (kg) 2.506 2.506 2.268 2.506 2.268 2.585 2.540 2.585

Anhängelast, ungebremst (kg) 450 450 450 750 750 450 [750] 5 750 750

Anhängelast, gebremst (kg) 4 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 [2.200] 5 2.000 2.200

Stützlast (kg) 50 50 50 50 50 50 [110] 5 100 110

Bereifung 245/75 R17 245/75 R17 245/75 R17 245/75 R17 245/75 R17 245/75 R17 245/75 R17 245/75 R17 

Wendekreis (m) 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 12,3 12,3 12,3

Sitzplätze 4 4 4 4 4 5 5 5

Tankinhalt (l) 67 67 70 67 70 85 85 85

Gepäckraumvolumen bei aufgestellten 
Rücksitzlehnen/ bei umgeklappten 
Rücksitzlehnen (l nach SAE)

142/430 142/430 142/430 142/430 142/430 498/935 498/935 498/935

Allradsystem Command-Trac® Command-Trac® Command-Trac® Rock-Trac® Rock-Trac® Command-Trac® Command-Trac® / 

Rock-Trac® Rock-Trac®

Geländeuntersetzung (:1) 2,72 2,72 2,72 4,00 4,00 2,72 2,72 / 4,00 4,00

Bodenfreiheit (mm) 259 259 259 259 259 257 257 257

Achsübersetzung 3,21 3,21 3,21 3,73 3,73 3,21 [3,73] 5 3,73 3,73

Wattiefe (mm) bei 8 km/h 762 762 762 762 762 762 762 762

1Nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.    2Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und 
sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.    3Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EWG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer 68 kg und Gepäck 7 kg).    
4Inklusive Stützlast    5Die Werte in Klammern [ ] beziehen sich auf die Option 4HN „Erhöhung der Anhängelast von 1.000 kg auf 2.200 kg - 2.500 kg“. Durch eine Änderung der Achsübersetzung ergeben sich ebenfalls veränderte Verbrauchs- und CO2-Werte. Siehe auch Seite 7, 
„Sonderausstattung, außen“.    6Die Abbildungen dienen lediglich zur Darstellung der Abmessungen. Sie geben keine Ausstattungsmerkmale wieder. 
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